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pH-Wert:
W 6-7

Dosierung:

20-25ml/kg

Langguth

PROFESSIONAL

PRODUKTINFORMATION (1/2)

WM50 Wasch Fix Waschestarke flussig

» kraftigt die Wasche

» glattend -

WM50
Wasch Fix

rke fliissig

* stabiler Halt
* geeignet fir Handwasche

und Waschmaschine

GB Laundry starch

FR Amidon De Blanchisserie
IT Amido lavanderia

PL Pralni skrobiowego

RU npadveyHaqa kpaxmana
TR Camasir nisasta

Beschreibung:

* Fir die Handwasche und Waschmaschine geeignet; flr alle waschbaren
Naturfasern und synthetischen Fasern.

* Waschestarke kraftigt die Wasche; diese bleibt Ianger glatt und faltenfrei.

Dosierung:

20-25ml auf 1kg Wasche.

Achtung: Nie unverdiinnt auf die Wasche geben ! Nicht fir Seide geeignet !

Artikel-Nr. Gebinde VPE VPE/PA
10625 10l Kanister 101 60

Dies ist ein gewerbliches Produkt. Die Angaben der Produktinformation stellen zum Tag der Drucklegung unseren aktuellen Wissensstand dar, den wir sorgfaltig geprift haben.
Aufgrund vielfaltiger Oberflachen sind diese Produktinformation und die Verarbeitungshinweise unverbindlich. Im Zweifel ist an einer unauffalligen Stelle ein Vorversuch
durchzuflihren. Es gelten unsere bekannten AGBs. Fiir die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.
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WM50 Wasch Fix Waschestarke fliissig

Einstufung und Kennzeichnung

Inhaltsstoffe gemaR EG-Detergenzienverordnung 648/2004: -

Weitere Inhaltsstoffe: Starke, Konservierungsmittel, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone,
Phenoxyethanol, 2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-Diol.

UFI: 2DFA-OHH2-65PT-66HP

Einstufung und Kennzeichnung:
Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig gemaR Verordnung (EG) 1272/2008.

Gefahrenhinweise:

EUH208: Enthalt a mixture of: 5-chloro-2-methyl-2h-isothiazol-3-one [ec no 247-500-7] and 2-methyl-2h-
isothiazol-3-one [ec no 220-239-6]. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Sicherheitshinweise:

P102: Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P264: Nach Gebrauch Hande mit Wasser grindlich waschen.

Umweltinfo:
Die biologische Abbaubarkeit der Tenside entspricht den gesetzlichen Anforderungen (leicht abbaubar).

Sicherheitsdatenblatt fiir berufsmagige Anwender auf Anfrage erhaltlich.

Stand: 26.03.2021
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